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Rubinetteria per bar e cucina industriale
70838 - PRESTO CHEF doccetta ergonomica

44

G1/2"
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64,1

> Caratteristiche: 
rivestimento antiscivolo, anche se utilizzata con dei guanti bagnati
forma ergonomica e lunghezza della leva: migliorano la presa
getto pioggia per sciacquare le stoviglie
getto concentrato per rimuovere impurità dalle stoviglie
design bi-colore nero e cromato: riduce il rischio di macchie visibili
funzione di apertura continua e superficie di presa che riduce il rischio di ustioni
boccola di protezione per assorbire gli urti accidentali
gancio di blocco per evitare DMS (disturbi muscolo-scheletrici)

> Pressione di utilizzo raccomandata: 
da 1 a 5 bar

> Portata : 
12 l/min a 3 bar

> Raccordi: 
M Ø 1/2" (15x21)

> Materiali e finiture: 
corpo in ottone cromato
leva in zamak cromato
gancio in metallo iniettato
leva e uggello di uscita in polimero tecnico resistente agli urti, alla temperatura e compatibile con acqua potabile

> Resistenza termica: 
resiste ad una temperatura di 75° C per 30 minuti consecutivi, consentendo di effettuare uno shock termico anti-legionella

> Fornito con: 
valvola di non ritorno NF
istruzioni di montaggio

> Norme / Conformità: 
corpo in ottone cromato conforme alle norme NF EN1982, NF EN12164, NF EN12165
trattamento della superficie nichel-cromo conforme alla norma NF EN12540
resistenza all’aggressione salina 200 H (test NSS) conforme alla norma NF ISO 9227

12
l/min 1/2”

75°C
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